（小区名称）S4#01店渗水
工 程 结 算 书
施工单位：福州*****工程有限公司
                  年  月  日
（小区名称）S4#01店渗水
工 程 结 算 书
合同价（小写）：   ¥8664.00   
          （大写）：捌仟陆佰陆拾肆
结算价（小写）：   ¥8664.00  
          （大写）：捌仟陆佰陆拾肆  
施工单位：福州****工程有限公司
                 *年*月*日
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	拆除
	工
	
	
	

	2
	找平
	　
	
	
	

	3
	找平辅材
	项
	
	
	

	4
	室内水泥漆修补预估
	㎡
	
	
	

	5
	材料搬运费
	项
	
	
	

	6
	聚氨酯A+B
	组
	
	
	

	7
	丙纶
	㎡
	
	
	

	8
	底油
	㎡
	
	
	

	10
	手套。刮板等工具
	　
	
	
	

	11
	防水人工费
	　
	
	
	

	12
	
	　
	
	
	

	13
	利润
	　
	
	
	

	14
	税费
	　
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	合计
	8664


工程结算单
福州**防水工程有限公司
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项  目  名  称: （小区名称）S4一层01店面
发包方（甲方）: **物业
承包方（乙方）:福州**防水工程有限公司
    签 订  日 期 ：________年_______月_______日

防水工程施工合同

发包方：        **物业     (以下简称甲方)
承包方：福州**防水工程有限公司（以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将__仓山区**镇***路*号（小区名称）S4一层01店面_防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1.工程名称：（小区名称）S4一层01店面屋面漏水补修及店铺白灰修补
2.工程地点：仓山区**镇***路*号（小区名称）S4一层01店面
3.工程内容:屋面漏水处理。
二、承包方式
乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度等总包方式
三、工程造价
总工程款合计   捌仟陆佰陆拾肆拾元整（含税票8%）。

四、质量标准
乙方应确保工程达到标准，严格参照防水工程规范标准及甲方要求施工，保证不起皮、不空鼓、平整均匀，达到国家防水质量要求。

五、双方责任
1. 甲方责任：
(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2.乙方责任：

　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。

　　(2)按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修(三)年，保修之内无天灾、人为现象，如出现工程质量问题，乙方将免费维修，不含店内白灰修补。
六、付款方式
根据双方商议，工程全部完工后甲方付齐全部工程款、捌仟陆佰陆拾肆拾元整给乙方。
七、其它
    本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待保修期满，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

八、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：  （盖章）         乙方：福州**防水工程有限公司（盖章）

代表人： 签字             代表人：签字

日期：                       日期：

“****（小区名称）S4#01店渗水”维修方案

一、存在的问题：

1、墙面渗、漏水严重，造成业主店里墙面墙漆出现起泡、发霉、掉落现象。业主要求维修。

2、两楼房交接处，出现10cm左右的缝隙造成外墙渗水，业主要求维修。

3、屋顶混凝土梁与砖墙连接处外墙面出现水平裂缝，且粉刷层开裂、起拱；内墙面出现水平裂缝。业主要求维修。

二、原因分析：

1、墙面渗、漏水：

1）、屋顶混凝土梁与砖墙连接处，墙体之间的防水层年限时长产生裂缝，存在渗、漏水；

2）两楼房交接处，出现10cm左右的缝隙造成外墙渗水，没有采取密封措施，雨水流入缝隙中，再通过不密实的地方漏到内墙面。

3、顶层混凝土梁与砖墙连接处出现水平裂缝：

混凝土与砖墙的热膨胀系数不一样，在温度发生变化时，这两种材料的热膨胀或冷收缩程度不一致，相接处出现温度应力，当温度应力大于相接处砂浆的粘接力时，产生裂缝。

三、维修方案：

一）墙面渗、漏水：

1、渗、漏水维修：

1）采用聚氨酯和丙纶把顶层混凝土梁与砖墙连接处出密封，阻断漏水通道。

2）顶层混凝土梁与砖墙相接处切一道宽10mm、深20mm的小沟，冲洗干净后用聚氨酯和丙纶，水泥填堵密实，在表层再做一次水泥找平。

3）内墙面维修

1、铲掉原有墙漆，重新做墙漆。费用约20元/平方米。

2、不维修，直接补偿业主费用，由业主自行维修。

                                  维修公司名称（盖章）

                                     年  月   日

